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Innowacje w firmie Trilithic zawsze charakteryzowağy siň jednym: praktycznoŜciŃ. CzyniŃ 

one Ũycie klient·w ğatwiejszym. Jest to naturalna konsekwencja wsğuchiwania siň w ich 

opinie. Byğo to siğŃ napňdowŃ wzrostu naszej firmy od samego poczŃtku ï dwuosobowej 

firmy w 1986 ï aŨ do chwili obecnej ï Ŝwiatowego wytw·rcy zatrudniajŃcego 130 

pracownik·w. 

BňdŃc prywatnŃ firmŃ Trilithic rozszerzyğ swŃ poczŃtkowŃ liniň element·w mikrofalowych i 

w.cz. przez wytw·rc·w filtr·w Cir-Q-Tel i sprzňtu Texscan, dodajŃc do oferty rozwiŃzania 

szerokopasmowe.  Firma poszerzağa teŨ dziağalnoŜĺ na Tajlandii w 2001 r., by sprostaĺ 

rosnŃcemu zapotrzebowaniu na rosnŃcym rynku azjatyckim.  

W miarň wzrostu nowych zastosowaŒ w telekomunikacji, czňŜĺ interes·w firmy Trilithic 

dojrzağa do zmiany zarzŃdzania ï pomagajŃc klientom szybko odpowiadaĺ na rynkowe 

szanse przy uŨyciu innowacyjnych technologii i zindywidualizowanych rozwiŃzaŒ.  Jednak 

gğ·wna istota podejŜcia biznesowego firmy ï wsğuchiwanie siň w potrzeby klient·w ï nie 

ulegğa zmianie. Utrzymanie jej w centrum pozwoli na wytwarzanie lepszych wyrob·w i zapewni 

ciŃgğy wzrost w nadchodzŃcych dekadach.  

Trilithic skğada siň z dw·ch gğ·wnych czňŜci: 

PrzyrzŃdy szerokopasmowe 

Firma jest najlepiej znana z innowacji w obszarze pomiaru poziomu sygnağ·w, wykrywania 

wyciek·w i utrzymania kanağu zwrotnego ï np. technologii cyfrowego przetwarzania 

sygnağ·w (DSP), pozwalajŃcej technikom ulepszyĺ analizator sygnağ·w przez wgranie 

nowej wersji firmwareôu. 

Systemy alarmowe EAS  

Oddziağ EAS jest wiodŃcym dostawcŃ system·w alarmowych dla potrzeb bezpieczeŒstwa 

w skali kraju dla szerokopasmowych dostawc·w telekomunikacyjnych. W chwili 

gwağtownego wzrostu telekomunikacji Trilithic zaczŃğ oferowaĺ kompleksowe systemy i 

usğugi zaspokajajŃce potrzeby system·w alarmowych, wğŃczajŃc w to projektowanie i 

okreŜlenie architektury zğoŨonych analogowych i cyfrowych sieci system·w alarmowych. 

Innowacje w Twoim  zasi ňgu 

www.trilithic.com 

Instrukcja obsğugi 1GDSP 

Strona iii Tğumaczenie wykonane przez KABELKOM Sp. z o.o. É 2021 

http://www.trilithic.com/


Miernik sieci TVK 
Meter 

 

 

 

Uwaga: Ten sprzňt byğ testowany I jest zgodny z limitami dla sprzňtu 

cyfrowego klasy B zgodnie z Part 15 przepis·w FCC. Limity te sŃ 

ustanowione w celu rozsŃdnej ochrony przed szkodliwymi zakğ·ceniami 

w instalacji mieszkaniowej. Ten sprzňt wytwarza, uŨywa i moŨe 

promieniowaĺ energiň czňstotliwoŜci radiowych i jeŜli nie jest 

zainstalowany i uŨywany zgodnie z instrukcjŃ ï moŨe powodowaĺ 

szkodliwe zakğ·cenia w systemach radiokomunikacyjnych. Nie ma jednak 

gwarancji, Ũe zakğ·cenia nie wystŃpiŃ w niekt·rych instalacjach. 

Zgodnie z zasadami 15.21 przepis·w FCC zmiany niezatwierdzone jawnie przez Trilithic,Inc. 

mogŃ spowodowaĺ szkodliwe zakğ·cenia i uniewaŨniĺ homologacjň FCC na uŨywanie tego 

sprzňtu. 

Wewnňtrzna antena uŨyta w mierniku jest instalowana w fabryce Trilithica lub autoryzowanych 

przez Trilithic serwisach. Podczas pracy urzŃdzenia naleŨy zachowaĺ odlegğoŜĺ co najmniej 

20 cm od anteny do innych os·b i nie moŨe ono wsp·ğpracowaĺ z innymi antenami lub 

nadajnikami. Aby zapewniĺ kompatybilnoŜĺ, naleŨy uŨywaĺ miernik w odlegğoŜci co najmniej 

20 cm od innych urzŃdzeŒ. Antena w 1G DSP jest umieszczona w jego g·rnej czňŜci i 

zamocowana z tyğu obudowy. Nie naleŨy uŨywaĺ innej anteny niŨ zainstalowana. 

JeŜli ten sprzňt powoduje szkodliwe zakğ·cenia w odbiorze radia lub telewizji, co moŨna 

stwierdziĺ przez wğŃczenie i wyğŃczenie miernika, uŨytkownik powinien podjŃĺ pr·bň 

ograniczenia zakğ·ceŒ przez jednŃ z poniŨszych metod: 

Å zmiana poğoŨenia lub orientacji anteny odbiorczej 

Å zwiňkszenie odstňpu miňdzy miernikiem i odbiornikiem 

Å podğŃczenie wyjŜcia miernika do obwodu innego niŨ jest podğŃczony odbiornik 

Å konsultacja problemu z dostawcŃ lub doŜwiadczonym technikiem RTV. 

ZgodnoŜĺ z FCC Part 15 
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Industrie Canada Conformit® 

 

 

This device complies with Industry Canada license-exempt 

RSSstandard(s). Operation of this device is subject to the 

following two conditions; 

1)This device may not cause harmful interference and 

2) this device must accept any interference received, including 

interference that may cause undesired operation. 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 
 
 
 
 
 
 
 

Cet appareil est conforme au Cahier des charges sur les 

normesradio®lectriques dôIndustrie Canada concernant les appareils 

radioexempts de licence. Le fonctionnement de cet appareil est 

soumisauxdeuxconditionssuivantes:1)cetappareilnedoitpasproduired

ebrouillageet2)cetappareildoitacceptertoutbrouillage,ycomprisceluipo

uvantcauserunmauvaisfonctionnementdelôappareil. 

Cetappareilnum®riquedeclasseBestconforme¨lanormecanadienne 

ICES-003. 

Industry C anada Compliance  
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Ten sprzňt zostağ przebadany i jest zgodny z limitami dla 

urzŃdzeŒ laserowych klasy 3R zgodnie z IEC60825-

1:2007 i 21 CFR 1040.10. Limity te zostağy ustalone w 

celu ochrony ludzi przed promieniowaniem laserowym, 

wprowadzono teŨ system klasyfikacji laser·w wg stopnia 

ich ryzyka. 

Opcja Visual Fault Locator (VFL) w 1GDSP dziağa na fali o dğugoŜci 650 Ñ 10 nm z 

maksymalnŃ mocŃ promieniowanŃ do wolnej przestrzeni poniŨej 5 mW. 

UŨycie innych regulacji i wykonanie procedur inaczej niŨ opisano to w niniejszej instrukcji 

moŨe skutkowaĺ zwiňkszeniem ryzyka naraŨenia na promieniowanie. UŨycie opcji Visual 

Fault Locator (VFL) wymaga nastňpujŃcych warunk·w: 

Å pracujŃc z dowolnym sprzňtem do pomiaru Ŝwiatğowod·w w obszarze z aktywnymi ğŃczami 
optycznymi naleŨy strzec siň energii w zakresie podczerwieni i Ŝwiatğa widzialnego 

Å NIE NALEŧY PATRZEĹ do portu wyjŜciowego VFL, gdy Ŧr·dğo Ŝwiatğa jest wğŃczone 

Å naleŨy zakryĺ port wyjŜciowy VFL, jeŜli nie jest on uŨywany ï chodzi nie tylko o 

ochronň wzroku, ale r·wnieŨ ochronň wyjŜcia przed uszkodzeniem lub 

zabrudzeniem 

Å podczas czyszczenia portu wyjŜciowego nie wolno zadrapaĺ lub zabrudziĺ 

powierzchni optycznych, wykonanych z polerowanego szkğa; naleŨy korzystaĺ ze 

specjalnych czyŜcik·w do urzŃdzeŒ optycznych 

Å wszystkie zğŃcza powinny byĺ wyczyszczone przed podğŃczeniem Ŧr·dğa optycznego; 
jakiekolwiek zabrudzenie powierzchni zğŃcza Ŝwiatğowodu pogorszy dziağanie lub zniszczy 
optykň portu wyjŜciowego. 

BezpieczeŒstwo urz ŃdzeŒ laserowych  
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Podstawowe ustawienia.........................................................................................IV-245 
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Inne ustawienia.....................................................................................................IV-247 

Tryb pomiaruéé..................................................................................................IV-247 
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Wobulacja modemu........................................................................................................IV-249 
PrzeglŃd.......................................................................................................................IV-249 

UŨywanie wobulacji CM........................................................................................IV-250 

JakoŜĺ usğugi modemu..........................................................................................IV-252 

 

 

Dziağ V: Menu Utility éé................................................... V-1 

RozdziaƱ 1 
 

PrzeglŃdé.................................................................................................................................V-3 
Wprowadzenie........................................................................................................................V-3 

 

RozdziaƱ 2 
 

PrzeglŃdarka........................................................................................................................V-5 
UŨywanie przeglŃdarki WWW..........................................................................................V-5 

 

RozdziaƱ 3 
 

Analiza sieci Wi-Fiééé...................................................................................................V-7 
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Wybierz typ wyŜwietlania..................................................................................................V-8 

PrzeglŃdanie i sortowanie................................................................................................V-8 
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Generator sygnağu.............................................................................................................V-9 
PrzeglŃdé............................................................................................................................V-9 
Wyb·r typu modulacjié.................................................................................................V-10 
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Ustawianie amplitudy..............................................................................................V-11 
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Ustawianie czňstotliwoŜci .......................................................................................... V-12 
Ustawienia sygnağu QAM....................................................................................................V-13 

Ustawianie czňstotliwoŜci............................................................................................V-13 

Ustawianie szybkoŜci transmisji..................................................................................V-14 

Ustawianie BERéééé............................................................................................V-14 
WğŃczanie i wyğŃczanie generatora.....................................................................................V-15 
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Miernik mocy optycznej...................................................................................................V-17 
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Ustawianie dğugoŜci fali..............................................................................................V-17 

Ustawianie odniesienia...............................................................................................V-18 
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Pomiar modemuééééé.............................................................................................VI-5 
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Pomiar tiltuéé................................................................................................................VI-6 
Pomiar przydŦwiňku..........................................................................................................VI-6 
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Miernik mocy optycznej............................................................................................................VI-8 
Identyfikator usterek optycznych.......................................................................................VI-9 

Specyfikacja fizycznaéé......................................................................................................VI-10 

Dostňpne typy interfejs·w.................................................................................................VI-11 
Specyfikacje akumulator·w i zasilania.............................................................................VI-11 
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Rozdziağ 2  

Gwarancjaéééé...........................................................................................................VI-13 
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PoniŨsze strony zawierajŃ informacje, kt·re mogŃ Ciň zainteresowaĺ. 

http://www.trilithic.com 

Strona firmy Trilithic zawiera specyfikacje wyrob·w, informacje o nich, wskaz·wki, informacje 

o wersjach i marketingowe, czňsto zadawane pytania (FAQ), biuletyny i inne informacje 

techniczne. MoŨesz wejŜĺ na stronň, by poszukaĺ informacji o aktualizacjach wyrob·w. 

Wsparcie techniczne Trilithic jest dostňpne od poniedziağku do piŃtku miňdzy 8:00 a  17:00 

EST. Numerr w USA: 1-317-895-3600 lub 1-800-344-2412 (darmowy). Dla os·b spoza USA 

numer to 1-317-895-3600 lub faks 1-317-895-3613. MoŨesz wysğaĺ e-mail pod adres 

support@trilithic.com. 

Aby uzyskaĺ odpowiedŦ jak najszybciej, przygotuj nastňpujŃce informacje: 

Å swoje nazwisko i nazwň firmy 

Å spos·b kontaktu (nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) 

Å szczeg·ğowy opis problem, w tym wyŜwietlane komunikaty bğňd·w lub inne komunikaty 

Å numer seryjny miernika 1GDSP, z kt·rym masz problem. 

Pomocne strony WWW 

www.trilithic.com 
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Dziňkujemy za wyb·r miernika 1GDSP. Ta instrukcja ma za zadanie lepiej zaznajomiĺ 

uŨytkownika z urzŃdzeniem i zapewniĺ wiňkszŃ skutecznoŜĺ pracy. KaŨda czňŜĺ jest 

napisana tak, by zaznajomiĺ uŨytkownika z podstawowymi operacjami miernika i rozbita na 

rozdziağy dla poszczeg·lnych funkcji. 

Instrukcja ma nastňpujŃce czňŜci: 

Å Dziağ I: Podstawy ï czňŜĺ dostarcza informacji o kontakcie z firmŃ Trilithic, opisuje 

strukturň tej instrukcji i daje przeglŃd podstawowych funkcji miernika. Przed uŨyciem 

miernika zaleca siň, by uŨytkownik przeczytağ tň czňŜĺ zaznajamiajŃc siň z 

podstawowymi funkcjami, komendami i innymi waŨnymi szczeg·ğami. 

Å Dziağ II: Menu Setup ï ta czňŜĺ zawiera opis wykorzystania menu ustawieŒ miernika. 

Å Dziağ III: Menu Autotest ï ta czňŜĺ zawiera opis instrukcji zawartych w menu 

autotestu miernika. 

Å Dziağ IV: Menu Troubleshoot ï czňŜĺ opisuje instrukcje zawarte w menu lokalizacji 

usterek. 

Å Dziağ V: Menu Utility ï czňŜĺ opisuje instrukcje zawarte w menu uŨytkowym miernika. 

Å Dziağ VI: Dodatek ï podaje parametry techniczne miernika i informacje o gwarancji. 

Jak jest zorganizowana ta instrukcja  
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WSKAZčWKA  jest informacjŃ pomocnŃ do aktualnie 

opisywanego kroku lub procedury. 

 

OSTRZEŧENIE informuje o warunkach mogŃcych potencjalnie 

doprowadziĺ do mechanicznego uszkodzenia lub utraty 

danych. 

 

NIEBEZPIECZEőSTWO powiadamia o warunkach lub 

czynnikach mogŃcych doprowadziĺ do uszkodzeŒ ciağa. 

 
 

 

Instrukcja wprowadza konwencjň dotyczŃcŃ prezentacji informacji: 

Å poğŃczenia, menu, opcje menu oraz komendy i teksty wprowadzone przez uŨytkownika sŃ 
podane czcionkŃ grubŃ. 

Å Nazwy dziağ·w, strony WWW i adresy e-mail sŃ podane kursywŃ. 
 
 

 

 

Konwencje u Ũyte w instrukcji  
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Maksymalne napiňcie wejŜciowe dla tego miernika wynosi  

90 V (AC lub DC). WyŨsze napiňcie uszkodzi miernik. 

 

Zgodnie z przepisami 15.21 FCC, zmiany niezatwierdzone 

bezpoŜrednio przez Trilithic mogŃ spowodowaĺ szkodliwe 

zakğ·cenia i uniewaŨniĺ homologacjň FCC dla tego 

miernika. 

 

Antena uŨywana w mierniku jest zainstalowana w fabryce 

Trilithic lub w serwisie autoryzowanym przez Trilithic. W 

czasie pracy urzŃdzenia naleŨy utrzymaĺ minimalnŃ 

odlegğoŜĺ 20 cm miňdzy miernikiem a osobŃ obsğugujŃcŃ. 

Aby zapewniĺ zgodnoŜĺ z normami, nie naleŨy znajdowaĺ 

siň w mniejszej odlegğoŜci. Antena w 1G DSP jest 

zamocowana wewnŃtrz obudowy w jej g·rnej czňŜci. Nie 

naleŨy uŨywaĺ innej anteny niŨ zainstalowana. 

 

PracujŃc z innym sprzňtem pomiarowym dla Ŝwiatğowod·w lub 

w obszarze z aktywnymi ğŃczami optycznymi, naleŨy pamiňtaĺ 

o ryzyku na szkodliwe promieniowanie Ŝwietlne w zakresie 

podczerwieni lub widzialnym. 

 

NIE PATRZ na nieosğoniňte wyjŜcie portu wyjŜciowego VFL, 

gdy wğŃczone jest Ŧr·dğo Ŝwiatğa. 

 

Zakryj port wyjŜciowy VFL, gdy nie jest on uŨywany. Ma to 

na celu ochronň uŨytkownika oraz samego portu przed 

zabrudzeniem lub uszkodzeniem. 

 

 
 

 

 

 

 

 

środki ostro ŨnoŜci 
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Silne pole elektromagnetyczne moŨe wpğynŃĺ na dokğadnoŜĺ 

pomiaru miernikiem 1GDSP. 

 

UŨywaj ğadowarki akumulator·w dostarczonej z miernikiem 

1GDSP. UŨycie innej ğadowarki moŨe zniszczyĺ akumulator. 

 

NIE instaluj moduğ·w transceivera SFP do gory nogami, co 

moŨe uszkodziĺ urzŃdzenie. Moduğy transceivera powinny byĺ 

zawsze wkğadane zğŃczem interfejsu zwr·conym do tyğu 

miernika i etykietŃ zwr·conŃ do przodu miernika. 

 

CzyszczŃc port wyjŜciowy VFL uwaŨaj, by nie zadrapaĺ lub 

nie zanieczyŜciĺ optyki portu. Jest ona wykonana z 

polerowanego szkğa i moŨe byĺ uszkodzona. UŨywaj 

czyŜcik·w nasŃczonych alkoholem, kt·re nie zawierajŃ kurzu 

ani kğaczk·w. 

 

WyczyŜĺ wszystkie zğŃcza przed podğŃczeniem do portu 

wyjŜciowego VFL. Zanieczyszczenia na powierzchni 

Ŝwiatğowod·w mogŃ pogorszyĺ dziağanie lub zniszczyĺ 

optykň portu wyjŜciowego. 

 

UŨycie regulacji lub wykonanie procedur innych niŨ te 

podane w niniejszej instrukcji moŨe spowodowaĺ ryzyko 

naraŨenia na promieniowanie.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nie uŨywaj miernika w spos·b, kt·ry nie jest zalecany przez 

jego wytw·rcň. 

www.trilithic.com 
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Nie uŨywaj podkğadek Ŝciernych, papierowych rňcznik·w 

lub chusteczek bŃdŦ ubraŒ do wycierania ekranu, gdyŨ 

mogŃ one uszkodziĺ trwale jego powierzchniň przez 

zadrapanie lub starcie warstwy przeciwodblaskowej. 

 

Nigdy nie uŨywaj pğyn·w do szyb, mydğa, rozpuszczalnik·w 

zawierajŃcych alkohol, benzen, amoniak lub rozpuszczalnik do 

farb. Substancje te mogŃ wejŜĺ w reakcjň z ekranem i 

spowodowaĺ jego uszkodzenie (zamazany obraz, 

przebarwienia, zmatowienie itp.). 

 

Nigdy nie rozpylaj pğyn·w bezpoŜrednio na ekran wyŜwietlacza, 
gdyŨ moŨe to spowodowaĺ uszkodzenia wewnŃtrz miernika. 

 
 

 
 

 

 

 

Uszkodzenia powstağe przy niewğaŜciwym czyszczeniu 

ekranu wyŜwietlacza uniewaŨniajŃ gwarancjň na miernik 

1GDSP. 
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Zaleca siň uŨywanie poniŨszych program·w do konfiguracji i zarzŃdzania danych miernika 1GDSP: 

 

ViewPoint Express 

ViewPoint Express jest opartym o Windows programem z interfejsem w postaci przeglŃdarki 
WWW, kt·ry wspomaga konfiguracjň i zarzŃdzanie danych 1GDSP: 

Å rejestracjň i aktywacjň oprogramowania 

Å podğŃczanie i synchronizacjň miernika 

Å tworzenie wstňpnej konfiguracji kanağ·w i lokalizacji pomiar·w 

Å tworzenie i organizacjň plan·w kanağ·w, zbior·w limit·w i autotest·w 

Å tworzenie pakiet·w konfiguracji z planami kanağ·w, zbiorami limit·w i autotestami 

Å definiowanie ustawieŒ miernika 

Å wyszukiwanie, wyŜwietlanie i usuwanie wynik·w pomiar·w. 

 

ViewPoint Integrate d Server Package with  WFM Module 

ViewPoint Integrated Server Package with WFM Module jest opartym o serwer programem 

z interfejsem w postaci przeglŃdarki WWW, kt·ry wspomaga konfiguracjň i zarzŃdzanie 

danych 1GDSP: 

Å zawiera wszystkie opcje program ViewPoint Express 

Å inicjalizacja i konfiguracja serwera 

Å zarzŃdzanie uŨytkownikami/licencjami dostňpu i pozwoleniami uŨytkownik·w/grup 

Å tworzenie struktury organizacyjnej 

Å poğŃczenia inicjowane przez miernik i synchronizacja z przeglŃdarkŃ miernika 

Å konfiguracja i wykonanie importu atrybut·w zadaŒ 

Å definiowania wymagaŒ dla zadaŒ pomiarowych 

Å dokğadne raportowanie pomiar·w przy pomocy Home Certification 

Å integracja danych TDM & 860DSP 

Å poszukiwanie w okreŜlonych przez klienta bazach danych. 

Zalecane oprogramowanie i sprz ňt  

www.trilithic.com 
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Wprowadzenie  Miernik sieci TVK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PrzeglŌd 

Å Uproszczenie lokalizacji problem·w w sieci z autotestami 

nastňpnej generacji i prostŃ diagnozŃ Pass/Fail  

Å Pomiary 1Gb ESFP Optical&Electrical Ethernet Throughput 

Å Pomiary WLAN 802.11a/b/g/n (2,4/5 GHz)  

Å Pomiary mocy optycznej 1310 nm / 1490 nm / 1550 nm 

Ŝwiatğowod·w jednomodowych 

Å ťr·dğo optyczne VFL 650 nm o mocy 3 mW 

Å DuŨy, ultrajasny kolorowy ekran dotykowy o duŨej rozdzielczoŜci 

 

Miernik sieci TVK òWszystko w jednymó 

Miernik Trilithic 1GDSPÊ integruje mierniki do kontroli CATV, Gigabit Ethernetu i ğŃczy 

optycznych w jednej obudowie, co pozwala na skuteczne utrzymanie i lokalizacjň usterek w 

Twojej szerokopasmowej sieci HFC. 

Utrzymanie dobrej kondycji Twojej sieci jest teraz moŨliwe za pomocŃ jednego miernika, 

zawierajŃcego wszystkie potrzebne do pomiar·w opcje. Wyeliminowanie wielu miernik·w i 

uŨywanie tylko jednego obniŨa koszty i pozwala zaoszczňdziĺ czas. 

Dopasowany do wyzwaŒ spotykanych przez technik·w, ten miernik jest wyposaŨony we 

wszystkie potňŨne narzňdzia wyszukiwania usterek przydatne zar·wno dla 

doŜwiadczonych technik·w, umoŨliwiajŃc im wypeğnianie standardowych procedur i 

podejmowanie wğaŜciwych decyzji. Zwiňksza to wydajnoŜĺ pracy, polepsza jakoŜĺ cağej 

sieci i zadowolenie klient·w z usğug. 

 

Pomiary Gigabit Ethernet  

UŨyty w poğŃczeniu z  MetroNet 5001Ê lub TLB-GbEÊ, miernik 1GDSP moŨe mierzyĺ 

przepğywnoŜĺ do 1GbE korzystajŃc z dedykowanego portu. 

1GDSP moŨe wykonaĺ peğny pomiar w pňtli lub w jednym kierunku indeksu parametr·w 

kluczowych (KPI) dla usğugi Ethernetu. Przy pomiarach ze stağŃ iloŜciŃ danych (constant 

payload) dla Warstw od 2 do 4, miernik 1GDSP umoŨliwia weryfikacjň metryk Ethernet 

Service Level Agreement (SLA) i Quality of Service (QoS). 

Co to jest 1GDSP? 

www.trilithic.com 
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Pomiar mocy optycznej  

Miernik 1GDSPÊ zawiera pojedynczy port wejŜciowy do pomiar·w jednomodowych 

(dğugoŜci fali 1310 nm, 1490 nm i 1550nm) z wymienialnymi adapterami FC, SC i ST. 

 

Cechy NextGen 

Miernik 1GDSP posiada duŨy, ultrajasny, kolorowy ekran dotykowy o duŨej rozdzielczoŜci, 

proste wskaŦniki wyniku pass/fail i potňŨne oprogramowanie pomiarowe do wykonywania 

autotest·w (pomiar·w automatycznych), kt·re bardzo usprawnia i uğatwia pracň technik·w. 

Wbudowano do miernika wszystkie typowe dla nowej generacji cechy, majŃc na uwadze 

technik·w ï poczŃwszy od adaptera Bluetooth do zdalnej kontroli miernika za pomocŃ 

iPada, poprzez bateriň o duŨej pojemnoŜci, trwağoŜci i kr·tkim czasie ğadowania, aŨ po 

ŜwiecŃcŃ kklawiaturň do pracy w zaciemnionych miejscach. Miernik zawiera teŨ 

lokalizator usterek optycznych (VFL), by uğatwiĺ technikom znajdowanie miejsc o 

zwiňkszonym tğumieniu w patchcordach i innych kablach Ŝwiatğowodowych. 

 

Prosty, ale potőűny 

DostarczajŃc najwiňkszy dostňpny dziŜ zestaw standardowych funkcji dla technika 

utrzymania sieci, miernik 1GDSP zawiera naprawdň wszystkie opcje pomiarowe, kt·rych 

potrzebuje dziŜ technik, by szybko sprawdziĺ jakoŜĺ sieci i zlokalizowaĺ problemy na stacji 

czoğowej lub w hubie. 

Å Wsparcie dla wielu uŨytkownik·w 

Å Wsparcie wielu jňzyk·w 

Å Tworzenie zleceŒ pracy bezpoŜrednio w mierniku 

Å Wbudowana przeglŃdarka WWW, transmisja danych w czasie rzeczywistym 

Å Interaktywne oprogramowanie do autotest·w. 
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Oprogramowanie Autotest  

Miernik 1GDSP posiada oprogramowanie nowej generacji do autotest·w, kt·re potrafi 

przeprowadziĺ technika przez kaŨde zadanie. WykonujŃc standardowe pomiary w r·Ũnych 

lokalizacjach sieci przy uŨyciu stworzonych przez klienta plan·w pomiarowych, plan·w 

kanağ·w i zbior·w limit·w, miernik bardzo wyraŦnie wskazuje (za pomocŃ kolor·w i 

symboli), co wymaga zwr·cenia uwagi i reakcji technika, zanim opuŜci on miejsce pomiaru. 

Wsparcie wielu uŨytkownik·w pozwala technikom pracujŃcym w r·Ũnych obszarach na 

ğatwe przeğŃczanie planu kanağ·w, stosowanie standardowych test·w i wğaŜciwych zbior·w 

limit·w lub zalogowanie jako zupeğnie nowy uŨytkownik. Wbudowana przeglŃdarka pozwala 

technikom zağadowaĺ zlecenia w czasie rzeczywistym i dane dotyczŃce ich pracy, jak 

r·wnieŨ nadawaĺ/odbieraĺ plany kanağ·w, autotesty i oprogramowanie firmowe. 

Pozostawiajac mniej miejsca na bğňdy, nowy i prosty interfejs uŨytkownika pozwala skr·ciĺ 

czas szkolenia i zwiňkszyĺ wydajnoŜĺ technika w terenie. Choĺ miernik 1GDSP 

wyposaŨono we wszystkie potrzebne narzňdzia do znajdowania usterek przez 

doŜwiadczonych technik·w, daje on wiňkszy komfort r·wnieŨ niedoŜwiadczonym 

technikom, redukujŃc czas podjňcia decyzji w terenie, co przekğada siň na bardziej 

wydajne dni robocze i wiňkszŃ satysfakcjň abonent·w sieci. 

 

Uzasadnienie zwrotu z inwestycji ( ROI) 

MenedŨerowie dziağaŒ w terenie mogŃ teraz ğatwo sprawdziĺ ï niemal w czasie 

rzeczywistym ï Ũe wszyscy technicy wykonujŃ wğaŜciwe pomiary we wğaŜciwym miejscu i 

czasie. Potencjalne korzyŜci to identyfikacja technik·w wymagajŃcych dodatkowego 

szkolenia, poprawa dziağania grup naprawczych, redukcja przejechanych kilometr·w i 

znaczŃce obniŨenie koszt·w operacyjnych. 

Na wyŨszym poziomie ViewPoint moŨe dostarczaĺ prostych i standardowych raport·w i 

tablic, obejmujŃcych cağy system, na podstawie kt·rych kierownik ma wglŃd we wszystkie 

dziağania i informacje pozwalajŃce zredukowaĺ ich liczbň oraz liczbň ponownych zgğoszeŒ 

od abonent·w. 

Zasadniczo takie zintegrowane podejŜcie systemowe pozwala operatorom kablowym 

dostrzec dziağania serwisowe w szerszej perspektywie i wykorzystaĺ uzyskane 

informacje w praktyczny spos·b. WglŃd do szczeg·ğ·w pozwala im zidentyfikowaĺ 

szczeg·ğowo problemy w r·Ũnych miejscach sieci, jak i problemy powstağe na wyŨszych 

poziomach jej zarzŃdzania, co umoŨliwia podjňcie wğaŜciwych decyzji dziňki 

zrozumieniu dziağania sieci i ocenie poniesionych nakğad·w (ROI). 

ĞŃczŃc mierniki 1GDSP w terenie z nowym moduğem ViewPoint WFM w biurze, 
menedŨerowie mogŃ obserwowaĺ stan cağej sieci prawie w czasie rzeczywistym, co 
umoŨliwia im skuteczne zarzŃdzanie utrzymaniem sieci. 

www.trilithic.com 
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ZarzŃdzanie cağym systemem 

ĞŃczŃc miernik 1GDSP w terenie ze 

zintegrowanym serwerem ViewPoint w 

biurze, menedŨerowie uzyskujŃ 

uproszczony dostňp do inteligentnych 

narzňdzi zarzŃdzania w celu 

monitorowania, oceny i poprawy 

wydajnoŜci wszystkich dziağaŒ, otrzymujŃc 

sp·jne i powtarzalne wyniki dajŃce 

kierownictwu wglŃd w zarzŃdzanie cağym 

systemem. 

UnifikujŃc wszystkie dziağania operatora sieci w terenie w formie tabeli, 
menedŨerowie mogŃ ğatwo zweryfikowaĺ zgodnoŜĺ z zağoŨonymi parametrami i 
jakoŜĺ usğug w cağej sieci ï na poziomie mieszkaŒ, systemu, regionu, dziağu 
firmy lub innego atrybutu z system bilingowego.

 
PCBrowser 

 

Ten prosty i cağkowicie skonfigurowany przez operatora zintegrowany system analizy 

danych terenowych pozwala menedŨerom na obserwacjň wszystkich dziağaŒ w sieci w 

formie wygodnej tabeli, umoŨliwiajŃc por·wnanie ze sobŃ r·Ũnych miejsc i analizň 

cağkowitego stanu sieci, co pozwala reagowaĺ na powstajŃce problemy w czasie prawie 

rzeczywistym. 

 

Interfejsy standardowe  

Å gniazdo (port) pomiarowe w.cz. (zğŃcze F) 

Å modem DOCSIS 3.0 8x4 (100/304 Mbps) 

Å gniazdo zarzŃdzania RJ45 (10/100 Mbps) 

Å modem kablowy Thru RJ45 

Å gniazdo RJ45 ï porty Electrical Ethernet & SFP Optical Ethernet (10/100/1000Mbps) 

Å Wi-Fi 802.11ñb/g/nò 2,4/5 GHz  

Å miernik mocy optycznej (1310/1490/1550 nm) 

Å identyfikator usterek optycznych VFL (650 nm,3 mW) 

Å adapter komunikacyjny Bluetooth 

Å gniazdo USB 2.0 Flash  

Instrukcja obsğugi 1GDSP 
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Standardowe opcje pomiarowe  

Å analiza widma w kanale zwrotnym (od 4 do 110 MHz) 

Å pomiar poziomu mocy 

Å pomiar C/N 

Å pomiar QAM (MER/BER/konstelacja/EQ) 

Å Peğny skan planu kanağ·w z pomiarem tiltu 

Å pomiary Ping,Trace route, VoIP i przepğywnoŜci 

Å statystyka modemu kablowego 

 

Zaawansowane opcje pomiarowe 

Miernik 1GDSP zawiera wszystkie poniŨsze zaawansowane funkcje: 

 

wŜŦƭŜƪǘƻƳŜǘǊ ǿ ŘȊƛŜŘȊƛƴƛŜ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛ 

Ta funkcja funkcja pozwala 1GDSP w prosty, dogodny i dokğadny spos·b okreŜliĺ 

odlegğoŜĺ do uszkodzenia kabla przez wobulacjň pasma i analizň zğoŨonej fali 

odbitej, by okreŜliĺ odlegğoŜci do  miejsc wystňpowania odbiĺ w kablu (zwarcia, 

rozwarcia, dzielniki mocy itp.). Odbicia sŃ wyŜwietlane na ekranie w funkcji 

odlegğoŜci, a znaczniki pozwalajŃ dokğadnie wyznaczyĺ odlegğoŜĺ do punktu odbicia 

i wartoŜĺ strat odbicia RL w tym punkcie. 

 

tƻƳƛŀǊ ȊƴƛŜƪǎȊǘŀƱŎŜƵ ƭƛƴƛƻǿȅŎƘ ǿ ǳǇǎǘǊŜŀƳƛŜ 

Funkcja UP-LD pozwala miernikowi 1GDSP obejrzeĺ prekorekcjň kanağu zwrotnego 

(upstream) wraz z charakterystykŃ czňstotliwoŜciowŃ kanağu oraz op·Ŧnieniem 

grupowym, aby okreŜliĺ, czy korekcja jest w stanie usunŃĺ potencjalne problemy w 

upstreamie. 

 

Adapter komunikacyjny Bluetooth 

Jest to pakiet opcji sprzňtowej i programowej wykorzystywany do poğŃczenia 1GDSP z 

iPadem przez Bluetooth w celu zdalnego sterowania miernikiem w czasie pracy. Pakiet 

zawiera klucz aktywacyjny oprogramowania opcji BCA w adapterze 1GDS Panda Class 

II MiniBluetooth (v2.1) z zasiňgiem do 10 m i przepğywnoŜciŃ do 3 Mbps. Opcja jest 

kompatybilna z iPadami i iPhoneôami, majŃcymi wğŃczony tethering przez dostawcň 

usğugi. 

www.trilithic.com 
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!ƴŀƭƛȊŀ ǿƛŘƳŀ ǿ ƪŀƴŀƭŜ ŘƻǎȅƱƻǿȅƳ 

Ta funkcja pozwala miernikowi 1GDSP mierzyĺ linie widma od 50 do 1000 MHz z 

opcjami fotografii widma, by pokazaĺ uŨytkownikowi kanağy w pasmie downstreamu. 

 

tƻƳƛŀǊ ŀƴŀƭƻƎƻǿŜƎƻ ƛ ŎȅŦǊƻǿŜƎƻ ǇǊȊȅŘȋǿƛťƪǳ όI¦aύ 

Ta funkcja umoŨliwia 1GDSP pomiar amplitudy napiňcia sieciowego 50/60 Hz, 

100/120Hz oraz zakğ·ceŒ przydŦwiňku (HUM) obecnych na noŜnych wideo/QAM 

wybranego kanağu analogowego lub cyfrowego. 

 

Generator ǎȅƎƴŀƱǳ 

Funkcja pozwala miernikowi 1GDSP wytwarzaĺ falň niemodulowanŃ (CW) lub sygnağ 

16/32/64/128/256 QAM z regulowanŃ czňstotliwoŜciŃ i modulacjŃ w kanale zwrotnym 

od 5 do 85 MHz. 

 

!ƴŀƭƛȊŀ ǿƛŘƳŀ ǿŜƪǘƻǊŀ ōƱťŘǳ (EVS) QAM 

Ta funkcja umoŨliwia 1GDSP nie tylko dostrojenie siň do kanağu QAM w kanale 

dosyğowym i wyŜwietlenie jego widma wektora bğňdu (EVS) czy ujawnienie szumu i 

ingresu, kt·ry moŨe byĺ obecny poniŨej poziomu sygnağu QAM, ale r·wnieŨ 

dostarczenie metody znajdowania ingresu w kanale zwrotnym w aktywnych pasmach 

poprzez oglŃdanie ingresu znajdujŃcego siň ñponiŨejò poziomu kanağu modemu lub 

innego zakğ·cajŃcego sygnağu impulsowego w pasmie upstreamu. 

 

Kontrola ruchu Plus 

Funkcja pozwala miernikowi na znajdowanie problem·w w upstreamie w 

agregowanych kanağach (bonded channels). MoŨe byĺ uŨyteczna do obserwacji 

pogorszenia sygnağu i oddzielenia sygnağ·w kanağ·w od szumu w impulsowym 

upstreamie. 

 

Wobulacja CM 

Funkcja wobulacji CM Sweep (objňta ochronŃ patentowŃ) pozwala na przemiatanie 
pasma kanağu zwrotnego (upstream) i jego regulacji bez instalacji generatora na stacji 
czoğowej. Funkcja pozwala zr·wnowaŨyĺ kanağ zwrotny, obejrzeĺ procent prekorekcji i 
wyodrňbniĺ problemy powodowane przez elementy aktywne. 
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Pomiary specjalne 

Wszystkie poniŨsze funkcje pomiarowe sŃ dostňpne wyğŃcznie w mierniku 1GDSP: 

 

²ƻōǳƭŀŎƧŀ ǿ ǇǊȊƽŘ 

Funkcja wobulacji w prz·d umoŨliwia 1GDSP zmierzyĺ tilt lub wzmocnienie wzmacniaczy 
dystrybucyjnych i wykryĺ usterki w kanale dosyğowym. 

 

!ƴŀƭƛȊŀ ƪŀƴŀƱǳ ȊǿǊƻǘƴŜƎƻ 

Funkcja umoŨliwia 1GDSP pracň jako wobulowany nadajnik w kanale zwrotnym 

uŨywany do wykrywania mikroodbiĺ i tğumienia wŃskopasmowego miňdzy punktem 

pomiaru a stacjŃ czoğowŃ. CzňstotliwoŜci przemiatania sŃ ustawianie w przyrzŃdzie 

8310 RSA na stacji czoğowej. Miernik Ŝledzi nadawany sygnağ. Wobulacja przebiega 

wok·ğ aktywnych kanağ·w, by uniknŃĺ zakğ·ceŒ. 

www.trilithic.com 
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Rozdziağ 3 

Poznaj sw·j miernik 1GDSP  Miernik sieci TVK 

Sprzňt dostarczony wraz z 1 GDSP 

CzňŜci zamienne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Przed rozpoczňciem korzystania z miernika warto poŜwiňciĺ kilka minut na zapoznanie siň z 

nim, jego budowŃ i narzňdziami do nawigacji w menu. Ta czňŜĺ stanowi kr·tki przeglŃd 

wğaŜciwoŜci przyrzŃdu i jego przycisk·w kontrolnych oraz klawiszy. 
 

Opakowanie miernika 1GDSP zawiera nastňpujŃce elementy: 

Å miernik utrzymania sieci TVK 1GDSP 

Å trzy wbudowane akumulatory Li-Ion 

Å ochronny futerağ z paskiem na ramiň 

Å patyczek na uwiňzi do obsğugi ekranu dotykowego 

Å Zasilacz i ğadowarka AC/DC 

Å Kabel sieciowy z wtyczkŃ w standardzie USA 

Å Adaptery optyczne FC, SC i ST 
 
 

Do miernika sŃ dostňpne poniŨsze czňŜci zamienne. 
 

Numer czňŜci Opis 

0090061000 Akumulator Li-Ion (wymiana wymaga 3 sztuk akumulatora) 

2131572000 Futerağ ochronny do 1GDSP 

0320052000 Pasek na ramiň 

0750009000 Patyczek do ekranu dotykowego 

0610198000 Ğadowarka i zasilacz AC/DC 

0190197000 Kabel sieciowy w standardzie USA 

TBD Adaptery optyczne FC, SC i ST 

PrzeglŃd 

www.trilithic.com 
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Oprogramowanie  

 

 

Do mienika dostňpne sŃ poniŨsze akcesoria. 
 

Numer czňŜci Opis 

2071527048 Precyzyjny kabel testowy (I/O-15) 

2072097000A Ğadowarka/zasilacz samochodowy 

2131221000 DuŨa torba przenoŜna 

0190322000 Kabel sieciowy w standardzie europejskim 

 

Do miernika 1GDSP dostňpne jest poniŨsze oprogramowanie. 
 
 

Numer czňŜci Opis 

0930208000 ViewPoint Express Configuration Software dla 1GDSP 

2011657000 ViewPoint Integrated Server z moduğem WFM dla 1GDSP 

0930144000 Oprogramowanie ACTSÊ do testowania sieci szerokopasmowych 

Akcesoria terenowe  
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Do miernika sŃ dostňpne poniŨsze akcesoria uŨywane do pomiaru w standardzie Gigabit Ethernet: 
 

Numer czňŜci Opis 

 
 

2011609000 

TLB-GbE ï jest to urzŃdzenie pňtli zwrotnej (zwrotne) dziağajŃce 

wraz z 1GDSP, 1GDSP & MetroNet 5021 do zdalnej pňtli 

podczas pomiar·w Gigabit Ethernet z uŨyciem gniazda RJ-45 lub 

portu optycznego SFP. 

 

2072185001 
SFP100FX-1310 nm ï wielomodowy transceiver 

optyczny SFP 100 Mbps, zğŃcze LC, o zasiňgu 2 km  

 

2072185002 
SFP100LX-1310 nm ï jednomodowy transceiver 

optyczny SFP 100 Mbps, zğŃcze LC, o zasiňgu 30 km 

 

2072185003 
SFP1000LX-850 nm ï wielomodowy transceiver 

optyczny SFP 1000 Mbps, zğŃcze LC, o zasiňgu 550 m  

 

2072185004 
SFP1000SX-1310 nm ï jednomodowy transceiver 

optyczny SFP 1000 Mbps, zğŃcze LC, o zasiňgu 10 km 

 

2072185005 
SFP1000ZX-1550 nm ï jednomodowy transceiver 

optyczny 1000 Mbps, zğŃcze LC, o zasiňgu 80 km 

 

2072191001 
Wielomodowy kabel optyczny o dğ. 6 st·p (ok. 180 cm), full duplex 

ze zğŃczami LC i LC 

 

2072191002 
Jednomodowy kabel optyczny o dğ. 6 st·p (ok. 180 cm), full 

duplex ze zğŃczami LC i LC 

 

2072192001 
Kabel ethernetowy CAT5e o dğ. 6 st·p (ok. 180 cm), impedancja 

100 W ze zğŃczami mňskimi RJ-45 

 

2072213010 
Poczw·rnie ekranowany kabel ethernetowy o dğ. 6 st·p, 

impedancja 100 W ze zğŃczami mňskimi RJ-45 

Akcesoria do pomiar ·w Gigabit Ethernet  
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Do miernika 1GDSP dostňpne sŃ poniŨsze akcesoria do pomiar·w kanağu zwrotnego. 
 
 

Numer czňŜci Opis 

 
 

 
2011699000 

8310 RSA z zasilaczem AC 120 V (85MHz) ï montowany w 

stojaku wobulowany analizator kanağu zwrotnego 85 MHz z 

zasilaczem 120/240 V. Analizator odbiera wobulowany sygnağ 

pomiarowy wysyğany z punktu pomiarowego przez 1GDSP i 

nadaje zwrotnie do miernika poziom odbieranego sygnağu na 

noŜnej telemetrii w kanale dosyğowym. Ten przyrzŃd do stacji 

czoğowej jest konieczny do opcji analizy kanağu zwrotnego 

miernika.  

 
 

 
2011699100 

8310 RSA z wejŜciem zasilania -48 V DC (85 MHz) ï montowany 

w stojaku wobulowany analizator kanağu zwrotnego 85 MHz z 

wejŜciem zasilania -48 V DC. Analizator odbiera wobulowany 

sygnağ pomiarowy wysyğany z punktu pomiarowego przez 1GDSP 

i nadaje zwrotnie do miernika poziom odbieranego sygnağu na 

noŜnej telemetrii w kanale dosyğowym. Ten przyrzŃd do stacji 

czoğowej jest konieczny do opcji analizy kanağu zwrotnego 

miernika. 

 

 
2010838002 

Sonda pomiarowa zwrotna I-Stop (1 GHz) ï sonda 

wykorzystywana z nieuŨywanym portem KS multitapu 

dystrybucyjnego do dwukierunkowych pomiar·w i Ŝledzenia 

ingresu kanağu zwrotnego do najbliŨszego tapu (dzielnika). Zawiera 

wbudowany separator napiňcia AC/DC zabezpieczajŃcy 1GDSP 

przed uszkodzeniem nadmiernym napiňciem do 90 V. 

2011640000 Filtr dolnoprzep. TLB-46 (46 MHz) do pomiar·w kanağu zwrotnego 

2011066000 Filtr dolnoprzep. TLB-60 (60 MHz) do pomiar·w kanağu zwrotnego 

Akcesoria do pomiaru kana ğu zwrotnego  
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Do miernika 1GDSP dostňpne sŃ poniŨsze akcesoria do pomiar·w kanağu dosyğowego. 
 
 

Numer czňŜci Opis 

 
 

 
2011724000 

8300A FST z zasilaczem 120-240 V AC ï montowany w stojaku 

nadajnik wobulowany kanağu dosyğowego z zasilaczem 120/240 

V AC. UrzŃdzenie wytwarza wobulowany sygnağ w kanale 

dosyğowym omijajŃc uŨywane kanağy w celu redukcji zakğ·ceŒ 

(sygnağy nadawane sŃ w wolnych czňŜciach widma), pozwalajŃc 

zmierzyĺ ch-kň kanağu dosyğowego. Jest ono zalecane (nie jest 

konieczne) do opcji wobulacji kanağu dosyğowego miernika 

1GDSP. 

 
 

 
2011724001 

8300A FST z wejŜciem zasilania -48 V DC ï montowany w 

stojaku nadajnik wobulowany kanağu dosyğowego z wejŜciem 

zasilania -48V DC. UrzŃdzenie wytwarza wobulowany sygnağ w 

kanale dosyğowym omijajŃc uŨywane kanağy w celu redukcji 

zakğ·ceŒ (sygnağy nadawane sŃ w wolnych czňŜciach widma), 

pozwalajŃc zmierzyĺ ch-kň kanağu dosyğowego. Jest ono zalecane 

(nie jest konieczne) do opcji wobulacji kanağu dosyğowego 

miernika 1GDSP. 

Akcesoria do pomiaru k anağu dosyğowego 
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Widok z przodu 

WejŜcie miernika mocy optycznej 

ZğŃcze wejŜciowe/wyjŜciowe w.cz. 

ZğŃcze wyjŜciowe VFL 
 
 
 
 
 
 

 

Ekran dotykowy LCD 
 
 
 
 
 

 

Klawisze programowe 
 

Klawisz Back (wstecz) 
 

 

UŨytkownik 1  

Klaw.-strzağki 

WğŃcznik zasilania 
 

Klawisz Enter 
 

GğoŜnik wodoodporny 

WskaŦnik stanu baterii 

UŨytkownik 2 

Klawisz Function 

Wycieczka po mierniku 1GDSP  
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Widok z tyġu 

ZğŃcze wyjŜciowe VFL 

ZğŃcze we/wy w.cz.    

ZğŃcze miernika mocy 

optycznej  

Wewnňtrzna antena 

Wi-Fi (zysk energ. 2 dB) 

 

Tabliczka znamionowa 

(S/N, FCC ID, 

ostrzeŨenie o laserze 

VFL) 

www.trilithic.com 
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Na powyŨszych rysunkach ochronna gumowa klapka jest 

otwarta. JeŜli zğŃcza nie sŃ uŨywane, klapka powinna byĺ 

zamkniňta. 

 

Widok z g·ry 

Wewnňtrzna antena 

Wi-Fi (zysk energ. 

2 dB) 
 

ZğŃcze wyjŜciowe VFL 
 
 
 
 

ZğŃcze we/wy w.cz. 
 

ZğŃcze wejŜciowe 

miernika mocy 

optycznej 
 
 

Widok z doġu 
 

 

Port USB 2.0 

(Typ A) 
 

Gniazdo ğadowania 

DC 

Reset miernika    

Port Ethernetu 

(10/100 Mbit/s) 
 

Gumowa klapka 

ochronna z zatrzaskiem 

magnetycznym  
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Na powyŨszych rysunkach gumowa klapka ochronna jest 

otwarta. JeŜli zğŃcza nie sŃ uŨywane, klapka powinna byĺ 

zamkniňta. 

 
Do pomiar·w Gigabit Ethernet naleŨy wybraĺ tylko jedno 

zğŃcze. Jednoczeny pomiar zğŃczem optycznym i 

elektrycznym nie jest moŨliwy.  

 

Widok z prawego boku 

 

ZğŃcze Ethernetu RJ-45 

(10/100/1000 Mbit/s) 
 

Optyczne zğŃcze SFP 

Ethernetu (10/100/1000 

Mbit/s) 

Gumowa klapka 

ochronna z zatrzaskiem 

magnetycznym  
 

 

 

www.trilithic.com 

Instrukcja obsğugi 1GDSP 

Str. I-27 Tğumaczenie wykonane przez KABELKOM Sp. z o.o. É 2021 

http://www.trilithic.com/


Miernik sieci TVK 

 

 

Futeraġ ochronny 

1GDSP posiada ochronny futerağ o nastňpujŃcych cechach: 

Å ksztağt dopasowany do obudowy z warstwŃ pianki 

ğŃgodzŃcŃ udary, powleczony nylonem w celu 

maksymalnej ochrony 

Å zamek bğyskawiczny zapewniajŃcy szczelne zamkniňcie 

Å Kieszonka na patyk ekranu i regulowany uchwyt 

Å OdğŃczany pasek na ramiň (niepokazany) 

Å Metalowy pierŜcieŒ ID do haczyka paska na 

ramiň ze wzmocnionym szwem 

Å Przednia klapa z zatrzaskiem magnetycznym  

umoŨliwiajŃca po otwarciu dostňp do ekranu, 

klawiatury i dolnych zğŃczy 

Å Po zamkniňciu przednia klapa chroni ekran, 

klawiaturň i zğŃcza na dole obudowy 

Å Tylna klapa z zamkiem Velcro daje dostňp do 

tabliczki znamionowej miernika 

Å Przednia i tylna klapa mogŃ sğuŨyĺ razem jako pod- 

p·rka w czasie pracy miernika 
 

Instrukcja obsğugi 1GDSP 

Str. I-28 www.trilithic.com Tğumaczenie wykonane przez KABELKOM Sp. z o.o. É 2021 

http://www.trilithic.com/


Miernik sieci TVK  

 

 

NIE INSTALUJ moduğ·w transceivera do g·ry nogami, gdyŨ 

moŨe to uszkodziĺ urzŃdzenie. Nalepka SFP na module musi 

byĺ skierowana w stronň tylnej Ŝcianki miernika. 

 

 

Wykonaj dokğadnie poniŨsze kroki, Ũeby prawidğowo zainstalowaĺ i usunŃĺ moduğ transceivera 
optycznego: 

1. UsuŒ zatyczki z transceivera optycznego SFP i kapturki ochronne ze zğŃczy Ŝwiatğowodu i 
schowaj je w celu przyszğego wykorzystania. 

2. Wğ·Ũ transceiver optyczny do 

portu GigE na prawym boku 
1GDSP. Nalepka SFP na module 

powinna byĺ odwr·cona ku tyğowi 

miernika. 

3. WyczyŜĺ zğŃcza kabli 

Ŝwiatğowodowych. 

4. PodğŃcz wğaŜciwy kabel 

optyczny do zğŃcza moduğu 

SFP. 

5. By odğŃczyĺ moduğ transceivera, 

najpierw odğŃcz kable 

Ŝwiatğowodowe, a nastňpnie 

wyciŃgnij moduğ z portu miernika 

1GDSP (uŨyj w razie potrzeby 

haczyka). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalacja i usuwanie transceivera optycznego  
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Uszkodzenia wywoğane nieprawidğowym czyszczeniem 

ekranu uniewaŨniajŃ gwarancjň miernika 1GDSP. 

 

 

Ekran dotykowy LCD miernika 1GDSP wymaga specjalnej troski w czasie czyszczenia. Jest 

on bardzo czuğy i podatny na zadrapanie lub zniszczenie w czasie czyszczenia. Do 

czyszczenia uŨywaj bardzo miňkkiej szmatki z mikrofibry pozbawionej kğaczk·w. 

Aby oczyŜciĺ odciski palc·w i tğuste smugi, uŨywaj wyğŃcznie pğyn·w do czyszczenia 

ekran·w LCD. Nalej mağŃ iloŜĺ pğynu na szmatkň i delikatnie wytrzyj ekran. 

Aby prawidğowo oczyŜciĺ ekran, postňpuj zgodnie z czterema prostymi krokami. 

1. WyğŃcz miernik przed rozpoczňciem czyszczenia. Na ciemnym ekranie ğatwiej wykryĺ 

zabrudzenia. 

2. Bardzo delikatnie oczyŜĺ ekran czystŃ, miňkkŃ i suchŃ szmatkŃ bez kğaczk·w. JeŜli nie 

usunie to wszystkich zabrudzeŒ, NIE dociskaj szmatki do ekranu, gdyŨ moŨe to 

spowodowaĺ ujego uszkodzenie. 

3. JeŜli krok 2 nie zadziağa, spryskaj szmatkň roztworem do czyszczenia ekran·w LCD. 

Nigdy nie spryskuj bezpoŜrednio ekranu. 

4. Wysusz cağkowicie ekran przed ponownym wğŃczeniem miernika 1GDSP. 

 

Czyszczenie ekranu wy Ŝwietlacza  
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Przed uŨyciem miernika naleŨy nağadowaĺ jego akumulatory. PozwalajŃ one na okoğo 8-10 

godzin ciŃgğej pracy przyrzŃdu.  

Miernik jest dostarczany z ğadowarkŃ-zasilaczem AC/DC, umoŨliwiajŃcŃ peğne nağadowanie w 

ciŃgu ok. 3 godzin lub do ciŃgğego podğadowywania akumulator·w w czasie pracy miernika. 

PodğŃcz ğadowarkň do gniazda zasilania w dolnej czňŜci miernika, znajdujŃcym siň pod 

ochronnŃ klapkŃ. 

Miernik posiada ukğad inteligentnego ğadowania, kt·ry automatycznie wybiera jego spos·b 

(szybkie ğadowanie lub podğadowanie). Ğadowanie szybkie sğuŨy do jak najszybszego 

nağŃdowania, zaŜ podğadowanie sğuŨy utrzymaniu akumulator·w w stanie peğnego 

nağadowania. 

Za kaŨdym razem, gdy miernik jest poğŃczony z ğadowarkŃ, zaczyna automatycznie proces 

podğadowania. JeŜli obw·d uzna, Ũe akumulatory sŃ rozğadowane, nastňpuje przeğŃczenie 

do trybu szybkiego ğadowania. 

 

Status ġadowania na ekranie 

Pasek tytuğu na g·rze ekranu miernika wyŜwietla napiňcie akumulator·w i poniŨsze ikony 

statusu: 

Ğadowanie ï ikona jest wyŜwietlana w czasie ğadowania miernika. Napiňcie bňdzie 

siň zmieniaĺ w przedziale od 12 do 14 V (zaleŨy od Ŧr·dğa ğadowania). 

Nağadowane w 100% ï ikona wyŜwietlana, gdy akumulatory sŃ nağadowane do 

min. 7,50 V do ok. 100% swej pojemnoŜci. 

Nağadowane w 75% ï ikona wyŜwietlana, gdy akumulatory sŃ nağadowane do min. 

7,25 V do ok. 75% swej pojemnoŜci. 

Nağadowane w 50% ï ikona wyŜwietlana, gdy akumulatory sŃ nağadowane do min. 

7,00 V do ok. 50% swej pojemnoŜci. 

Nağadowane w 25% ï ikona wyŜwietlana, gdy akumulatory sŃ nağadowane do min. 

6,50 V do ok. 25% swej pojemnoŜci. JeŜli pojawi siň ta ikona, zaleca siň jak 

najszybsze nağadowanie akumulator·w. 

Nağadowane w 0% ï ikona wyŜwietlana, gdy napiňcie akumulator·w spadğo 

poniŨej 6,5 V, co oznacza cağkowite ich rozğadowanie. Zaleca siň jak najszybsze 

nağadowanie akumulator·w po wyŜwietleniu tej ikony. 

Ğadowanie akumulator ·w 
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Wskaůnik stanu akumulatora na obudowie 

Na przedniej pğycie obudowy 1GDSP sŃ zamontowane 3 diody LED pokazujŃce stan 

akumulator·w. KaŨda z nich pokazuje stan nağadowania jednego akumulatora. 

Diody LED zaŜwiecŃ siň po poğŃczeniu miernika z ğadowarkŃ i gdy sŃ speğnione poniŨsze 

warunki: 

Å ciŃgğe Ŝwiatğo zielone ï dany akumulator jest w peğni nağadowany 

Å ciŃgğe Ŝwiatğo czerwone ï dany akumulator jest w trakcie ğadowania. 

Å migajŃce Ŝwiatğo czerwone ï ukğad ğadowania danego akumulatora jest 

uszkodzony i wymaga naprawy w autoryzowanym centrum serwisowym. Przed 

wysğaniem miernika do serwisu skontaktuj siň z Trilithic Repairs, by dostaĺ RMA. 

Å Diody nie ŜwiecŃ sie, gdy ğadowarka nie jest podğŃczona. 
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Wiňcej informacji o konfiguracji profile wielu uŨytkownik·w 

znajduje siň w dziale II Ustawienia, rozdz. 3. Konfiguracja 

miernika, ustawienia globalne. 

 
Wiňcej informacji, jak wylogowaĺ bieŨŃcego uŨytkownika lub 

przeğŃczyĺ na innego uŨytkownika znajduje siň w tym dziale w 

rozdz. 4 Menu funkcji, wylogowanie uŨytkownika. 

 

 
 

WġŌczanie 

Po nağadowaniu akumulator·w moŨna 

wğŃczyĺ miernik naciskajŃc klawisz 

Power na dole po lewej stronie 

klawiatury. 

Po wğŃczeniu mogŃ wystŃpiĺ 

nastňpujŃce akcje: 

Å jeŜli aktywowano profile wielu 

uŨytkownik·w, miernik wyŜwietli 

ekran Welcome to the 1GDSP 

pokazany obok. Wybierz profil 

uŨytkownika na ekranie 

dotykowym lub korzystajŃc z 

klawiatury. Nastňpnie pojawi siň 

menu Troubleshoot (rys. po prawej). 

Å JeŜli profile uŨytkownik·w sŃ 

nieaktywne, miernik od razu 

wyŜwietli menu Troubleshoot. 

 

 

 

 
 
 

 

Podstawowa nawigacja i sterowanie  
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Wiňcej informacji o ustawianiu Sleep Mode Delay znajduje siň 

w dziale II Ustawienia, rozdz.3 Konfiguracja miernika, 

ustawienia interfejsu. 

 
Gdy miernik jest podğŃczony do ğadowarki, tryb uŜpienia nie 

jest aktywny (miernik sam siň nie uŜpi). 

 

Tryb uťpienia 

Tryb uŜpienia sğuŨy oszczňdzaniu energii dziňki uŜpieniu nieuŨywanego miernika. 

Pozwala on takŨe szybko uruchomiĺ miernik przy przenoszeniu go z jednej do drugiej 

lokalizacji pomiarowej w tym samym dniu. 

 

AutƻƳŀǘȅŎȊƴȅ ǘǊȅō ǳǏǇƛŜƴƛŀ 

1GDSP automatycznie wğŃcza tryb uŜpienia, jeŜli nie byğ uŨywany przez okreŜlony wczeŜniej 
czas. 

DomyŜlny czas braku aktywnoŜci ustawiony jest na 5 Minutes. MoŨna go zmieniĺ od 

wartoŜci 1 minuty aŨ do 60 minut. 

 

 

 
wťŎȊƴȅ ǘǊȅō ǳǏǇƛŜnia 

Aby rňcznie wymusiĺ tryb uŜpienia, naciŜnij kr·tko klawisz Power. 

 

²ȅōǳŘȊŀƴƛŜ Ȋ ǘǊȅōǳ ǳǏǇƛŜƴƛŀ 

Kr·tko naciŜnij klawisz Power, by wybudziĺ miernik z trybu uŜpienia. Zegar czasu 

op·Ŧnienia wyğŃczania zostanie automatycznie ponownie uruchomiony. 
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Wiňcej informacji na temat ustawiania Turn Off Delay 

znajduje siň w dziale II Ustawienia, rozdz. 3 Konfiguracja 

miernika, ustawienia interfejs·w. 

 
JeŜli miernik jest podğŃczony do ğadowarki, tryb wyğŃczenia 

automatycznego jest wyğŃczony (miernik sam siň nie 

wyğŃczy). 

 

WyġŌczanie 

WyğŃczanie cağkowicie wyğŃcza miernik po dniu pracy w celu oszczňdzania energii.  

 

²ȅƱŊŎȊŀƴƛŜ ŀǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴŜ 

1GDSP automatycznie wyğŃczy miernik, gdy przez okreŜlony czas nie bňdzie on uŨywany. 

DomyŜlnŃ wartoŜciŃ czasu bezczynnoŜci jest 1 godzina 1 Hour. MoŨna zmieniĺ ten 

czas od jednej godziny do 24 godzin. 
 

 

 

²ȅƱŊŎȊŀƴƛŜ ǊťŎȊƴŜ 

NaciŜnij i przytrzymaj klawisz Power 

by wyğŃczyĺ miernik. Pojawi siň okno 

potwierdzenia na ekranie, naciŜnij 

wtedy klawisz OK, by wyğŃczyĺ 

miernik lub klawisz Cancel, by 

anulowaĺ tň operacjň. 

www.trilithic.com 
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Ekran wyťwietlacza 

Miernik zostağ zaprojektowany z prostymi i 

intuicyjnymi narzňdziami nawigacji. Dla 

wygody uŨytkownika posiada duŨy, 

czytelny ekran z duŨymi ikonami menu. W 

niekt·rych opcjach pojawiŃ siň znaczniki 

(kursory) poszerzajŃce zakres funkcji. 

Ekran posiada kilka narzňdzi, z kt·rymi 

warto siň zapoznaĺ przed rozpoczňciem 

pracy z miernikiem. ZnajdŦ chwilň, by 

poznaĺ podstawowe cechy ekranu. 

 

tŀǎŜƪ ǘȅǘǳƱǳ 

Pasek tytuğu jest umieszczony na g·rze ekranu ï przykğad jst pokazany na rysunku 

obok. Lewa strona paska wyŜwietla nazwň bieŨŃcego ekranu, jak np. menu Autotest, 

Troubleshoot, Setup, czy Utility, po prawej zaŜ stronie wyŜwietlane jest napiňcie 

akumulator·w, status ğadowania, data i godzina. 
 

 

Pasek informacji 

Pasek informacji jest poğoŨony poniŨej gğ·wnego obszaru wyŜwietlania (patrz rys. 

poniŨej). Pasek wyŜwietla kr·tkie teksty wspomagajŃce nawigacjň po menu i 

informacje, gdy miernik wykonuje pomiary. W menu Autotest, Troubleshoot, Setup, i 

Utility, po prawej stronie paska informacji pojawiajŃ siň ikony poğŃczeŒ wskazujŃce, 

kt·re typy poğŃczeŒ sŃ w danej chwili aktywne. 
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DƱƽǿƴȅ ƻōǎȊŀǊ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀƴƛŀ 

Gğ·wny obszar wyŜwietlania poniŨej paska tytuğu wyŜwietla informacje tekstowe i 

graficzne, takie jak ikony funkcji, pomiary, wykresy i interaktywne rozwijane okna, kt·re 

zaleŨŃ od wybranej opcji menu. 

JeŜli wğŃczone sŃ profile wielu 

uŨytkownik·w, ekran Welcome to the 

1GDSP bňdzie siň zawsze pojawiağ po 

wğŃczeniu miernika (patrz rysunek 

obok). 

 
 
 
 
 

Po wyborze profilu uŨytkownika 

wyŜwietli siň automatycznie menu 

Troubleshoot z podŜwietlonŃ ikonŃ 

Level. 

 
 
 
 
 
 

 
Po wyborze ikony funkcji z dowolnego 

menu nawigacji w tym obszarze bňdŃ 

wyŜwietlane pomiary i dane. Na 

przykğadowym rysunku po prawej 

pokazano informacjň wyŜwietlanŃ w 

trybie pomiaru. 
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Opisy klawiszy programowych 

PoniŨej paska informacji znajdujŃ siň cztery klawisze programowe w kolorze Ũ·ğtym, 

kt·rych funkcje sŃ opisane nad nimi i zaleŨŃ od wybranego menu. WiňkszoŜĺ ekran·w 

wykorzystuje od jednego do czterech klawiszy programowych uŨywanych zwykle do 

przeğŃczania r·Ũnych menu i do dostňpu do r·Ũnych funkcji pomiarowych. 

 

Menu nawigacji 

Wszystkie menu nawigacji pokazujŃ te same klawisze programowe. Na przykğad 

poniŨszy rysunek pokazuje menu nawigacji z klawiszami programowymi Autotest, 

Troubleshoot, Setup i Utility. 
 
 

 
Inne ekrany 

Na ekranach pomiarowych klawisze programowe sŃ wykorzystywane do dostňpu do 

dodatkowych funkcji pomiarowych, takich jak: 

FUNKCJE USTAWIEő 

Å ZarzŃdzanie plikami ï New, Open, Save i Save As dla planu 

kanağ·w i zbioru limit·w. 

Å ZarzŃdzanie planem kanağ·w ï Add, Remove i Preset. 

Å ZarzŃdzanie zbiorem limit·w ï Remove. 

FUNKCJE POMIAROWE I UŧYTKOWE 

Å ZarzŃdzanie zadaniami ï New, Open, Close i Delete. 

Å Pomiary poziomu i skany ï Display, Channel Plan i Limit Set. 

Å Pomiary widma kanağu zwrotnego ï Peak Hold i Limit Set. 

Å Eksplorator plik·w ï Database Backup/Restore, File Delete/Export, 

Sort by Name/Type/Date-Time/Size i Save Logs. 

Å PrzeglŃdarka WWW ï Back, Menu, Home i Refresh. 
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JeŜli ekran dotykowy nie rozpoznaje Twego dotyku, 

poğoŨenie dotyku jest niedokğadne lub w inny spos·b widaĺ, 

ze nie dziağa prawidğowo, moŨe byĺ konieczna jego 

kalibracja. Informacje na temat kalibracji moŨna znaleŦĺ w 

dziale II: Ustawienia, rozdz. 5 Kalibracja ekranu dotykowego. 

 

Wyb·r pozycji na ekranie 

IstniejŃ dwa sposoby wyboru pozycji 

(ikony) na ekranie: 

Å uŨyj ekranu i wskaŨ ikonň 

bezpoŜrednio na nim, 

Å uŨyj klawiszy-strzağek do 

podŜwietlenia ŨŃdanej pozycji, a 

nastňpnie naciŜnij klawisz 

Enter. 

Na rysunku po prawej widaĺ 

podŜwietlonŃ na niebiesko aktualnie 

wybranŃ pozycjň, podczas gdy inne 

pozycje sŃ zaznaczone na szaro.Po 

wybraniu pozycji (opcji menu) miernik 

wejdzie w tryb nowej funkcji lub pojawi siň 

nowe okno. 
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Klawiatura gġ·wna 

Klawiatura gğ·wna jest zbiorem klawiszy 

pokazanych na rysunku po prawej stronie. 

PodŜwietlane klawisze uğatwiajŃ pracň w 

zaciemnionych miejscach. 

 

Klawisz Enter 

Klawisz Enter jest uŨywany do 

wyboru podŜwietlonej opcji w celu: 

Å wyboru ikon z menu nawigacji 

Å wyboru pola ustawieŒ uŨytkownika, by otworzyĺ WirtualnŃ klawiaturň i 

wprowadziĺ wğasne wartoŜci parametr·w 

Å wyboru funkcji z menu Function 

Å wyboru opcji z rozwijanych menu 

Å wyboru planu kanağ·w i zbioru limit·w z odpowiednich list. 

 

Klawisze-ǎǘǊȊŀƱƪƛ 

Klawisze-strzağki sŃ uŨywane do nawigacji, podŜwietlania ikon, przewijania list lub 

zmiany wartoŜci wyŜwietlanych na ekranie. 

 

Klawisz Back 

Klawisz Back  jest uŨywany do powrotu na poprzedni ekran lub do zamkniňcia menu. 

MoŨe teŨ byĺ uŨytydo wyjŜcia z pola wprowadzania danych bez potwierdzenia 

wprowadzonej wartoŜci. Po przytrzymaniu klawisza Back miernik zacznie zamykaĺ wiele 

poprzednich ekran·w. 

 

Klawisz Function 

Klawisz Function  moŨe byĺ wybrany w dowolnej chwili, by rozwinŃĺ menu z 

dodatkowymi funkcjami. Funkcje te obejmujŃ np. przechwytywanie widoku ekranu czy 

zapis plik·w konfiguracji. 

 

YƭŀǿƛǎȊŜ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴŜ ǇǊȊŜȊ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀ 

Klawisze U1 i U2 b mogŃ zostaĺ zaprogramowane przez uŨytkownika do wykonania 

funkcji, np. Screen Capture, Network Manager, Jobs, Level, Scan, Spectrum, FDR, Net 

Tests, CMStats, UPLD, GigE czy WiFi. 
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Uűycie klawiatury wirtualnej  

Miernik posiada WirtualnŃ klawiaturň (podobnŃ do tej w smartfonie) do wprowadzania 

cyfr i liter. 

Klawiatura wirtualna moŨe byĺ wybrana przez uŨycie nastňpujŃcych klawiszy programowych: 

Å wybierz klawisz programowy abc, by otworzyĺ klawiaturň z mağymi literami 

Å wybierz klawisz programowy ABC, by otworzyĺ klawiaturň z wielkimi literami 

Å wybierz klawisz programowy 123, by otworzyĺ klawiaturň z cyframi i znakami 

Å wybierz klawisz programowy 123+, by otworzyĺ klawiaturň z dodatkowymi symbolami. 

 

klawisz programowy abc klawisz programowy ABC 
 
 

klawisz programowy 123 klawisz programowy 123+ 

 

By usunŃĺ wpisany tekst, uŨyj klawisza programowego Back. Po zakoŒczeniu 

wprowadzania zmian wybierz klawisz programowy Done, by zapisaĺ zmiany i wyyjŜĺ 

lub wybierz klawisz Back na klawiaturze, by wyjŜĺ z edycji bez zapisywania zmian. 
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PUSTA STRONA  
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Rozdziağ 4 

Menu Function  Miernik sieci TVK 

Pause Meter (przerwa w pomiarze)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BňdŃc w dowolnym menu nawigacji lub w 

wielu funkcjach miernika, naciŜnij klawisz 

Function, by wyŜwietliĺ menu Function 

pokazane po prawej stronie. 

Ten rozdziağ pozwoli Ci zrozumieĺ 

najwaŨniejsze opcje menu Function: 

Å Pause Meter 

Å Screen Capture 

Å Network Manager 

Å Log Off User. 
 

 

Ta funkcja wğŃcza przerwň w wykonywanym 

pomiarze. Aby przerwaĺ pomiary, wybierz 

opcjň Pause Meter z menu Function, jak 

pokazano na rysunku po prawej. 

Pask tytuğu bňdzie podŜwietlony z 

napisem Paused, dop·ki przerwa nie 

zostanie anulowana. 

Aby anulowaĺ przerwň w pomiarze, naciŜnij  

klawisz Back. 
 

Wprowadzenie  
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By obejrzeĺ pliki zapisane w pamiňci miernika, patrz dziağ II: 

Ustawienia, rozdz. 4 ZarzŃdzanie plikami. 

 

 

Funkcja jest uŨywana do przechwycenia 

obrazu (zdjňcia) aktualnie wyŜwietlanego 

ekranu. Aby przechwyciĺ ekran, wybierz 

opcjň Screen Capture z menu Function, 

jak pokazano po prawej stronie. 

 
 
 
 
 
 
 

JeŜli masz otwarte zlecenie, moŨesz 

przechwyciĺ ekran i przypisaĺ go do 

zlecenia naciskajŃc klawisz Yes (patrz 

rysunek po prawej stronie). 

 
 
 
 
 
 
 

JeŜli nie chcesz przypisaĺ pomiaru do 

otwartego zlecenia, wybierz No; zostaniesz 

wtedy poproszony o wpisanie nazwy pliku z 

uŨyciem Wirtualnej klawiatury. Plik 

zostanie zapisany w pamiňci wewnňtrznej 

miernika 1GDSP. 
 
 
 
 
 
 
 

Screen Capture (przechwycenie ekranu)  
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Przed zapoznaniem siň z tŃ czňŜciŃ powinieneŜ najpierw 

ustawiĺ domyŜlnŃ konfiguracjň sieci, jak pokazano w dziale 

II: Ustawienia, rozdz. 3 Konfiguracja miernika. 

 
Wiňcej informacji o wğŃczaniu kaŨdego typu poğŃczenia 

znajduje siň w poniŨszych czňŜciach. 

 

 
 

 

Funkcja jest uŨywana do wğŃczania lub 

wyğŃczania poğŃczeŒ sieciowych. Aby 

otworzyĺ menedŨera sieci, wybierz opcjň 

Network Manager z menu Function, jak 

pokazano z prawej strony. 

Okno Network Manager umoŨliwia 

sterowanie nastňpujŃcymi typami 

poğŃczeŒ sieciowych: 

Å DOCSIS ï wğŃcza wbudowany 

modem DOCSIS 3.0 (8x4) z portem 

wejŜciowym w.cz. 

Å Ethernet ï wğŃcza wbudowany 

port Ethernet 10/100 Mbit/s na dole 

obudowy miernika. 

Å Wi-Fi ï wğŃcza komunikacjň Wi-Fi z 

uŨyciem wewnňtrznej anteny Wi-Fi. 

Å GigE ï wğŃcza wbudowany port 

Ethernet 10/100/1000 Mbit/s po 

prawej stronie miernika. 

Å Bluetooth ï wğŃcza ğŃcznoŜĺ przez  

opcjonalny adapter USB Bluetooth. 
 

Network Manager (menedŨer sieci)  
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Wskaůniki poġŌcześ 

Po podğŃczeniu okno MenedŨera poğŃczeŒ automatycznie wyŜwietli adresy MAC, IP, 

Subnet, Gateway i DNS aktywnego poğŃczenia. 

W oknie MenedŨera poğaczeŒ ikona kaŨdego poğŃczenia jest opisana jego nazwŃ i 

statusem, jak pokazano poniŨej: 

 

 
Active ï symbol wskazuje, Ũe poğŃczenie jest aktywne. 

 
Inactive ï symbol wskazuje, Ũe poğŃczenie jest obecnie nieaktywne. 

W wielu funcjach nawigacji aktywne poğŃczenia sŃ pokazane po prawej stronie paska 

statusu: 

 

     DOCSIS ï symbol wskazuje, Ũe obecnie aktywne jest poğŃczenie DOCSIS. 

 
Ethernet ï symbol wskazuje, Ũe aktywne jest poğŃczenie Ethernet 10/100 przez 

gniazdo na dole miernika. 

 

     Wi-Fi ï symbol wskazuje, Ũe obecnie aktywne jest poğŃczenie Wi-Fi. 

 

     Bluetooth ï symbol wskazuje, Ũe aktywne jest poğŃczenie Bluetooth. 

 
GigE Electrical ïsymbol wskazuje, Ũe aktywne jest poğŃczenie GigE Electrical 

10/100/1000. 

 
 

GigEO ptical ï symbol wskazuje, Ũe aktywne jest poğŃczenie optyczne GiGE 

10/100/1000. 
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Nie podğŃczaj Ũadnego kabla RJ-45 do portu Ethernet, gdy 

aktywne jest poğŃczenie DOCSIS. W przeciwnym razie 

poğŃczenie DOCSIS nie bňdzie prawidğowo dziağaĺ. Aby 

uŨyĺ obu poğŃczeŒ r·wnoczeŜnie, przeczytaj dalej 

instrukcje, jak wykorzystaĺ modem w trybie Ethernetu. 

 
JeŜli opcja Prompt User jest ustawiona na No z poziomu 

ustawieŒ modemu Cable Modem Settings w menu Setup, 

okno Cable Modem Settings nie pojawi siň. Wtedy przejdŦ 

do kroku 4. 

 

RozġŌczanie poġŌczenia 

By rozğŃczyĺ aktywne poğŃczenie 

sieciowe, wybierz ikonň aktywnego 

poğŃczenia.  

Pojawi siň okno Continue, jak 

pokazano na rysunku po prawej 

stronie. 

Wybierz pole OK, by przerwaĺ poğŃczenie 

lub pole Cancel, by przerwaĺ procedurň 

rozğŃczania. 

 
 

 
PoġŌczenia modemowe DOCSIS 

 

 

Aby poğŃczyĺ siň za pomocŃ modemu DOCSIS, wykonaj poniŨsze kroki: 

1. PodğŃcz kabel z sygnağem do 

zğŃcza wejŜciowego w.cz. 

miernika. 

2. Wybierz DOCSIS w oknie 

Network Manager, jak pokazano 

na rysunku po prawej stronie. 
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Statyczny IP 192.168.100.2 bňdzie przypisany do modemu 

podczas procesu ğŃczenia, jeŜli opcja Bypass IP jest 

ustawiona na Yes w opcji Cable Modem Settings w menu 

ustawieŒ (Setup). 

 

3. JeŜli opcja Prompt User jest 

ustawiona na Yes w opcji Cable 

Modem Settings w menu Setup, 

pojawi siň okno Cable Modem 

Settings jak po prawej stronie. 

WprowadŦ ustawienia modemu i 

wybierz opcjň Login. 

 
 
 

4. Okno Cable Modem Settings 

wyŜwietli postňp nawiŃzywania  

poğŃczenia sieciowego (przykğad 

na rysunku po prawej stronie). 

5. Adres IP i ikona aktywnego 

poğŃczenia bňdŃ wyŜwietlone na 

Pasku informacji. 

 
 
 
 

6. Powr·ĺ do okna Network 

Manager, by obejrzeĺ adresy 

MAC, IP, Subnet, Gateway i DNS 

poğŃczenia modemu, jak 

przedstawiono na rysunku. 
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Nie podğŃczaj Ũadnego kabla RJ-45 do portu Ethernet, jeŜli 

aktywne jest poğŃczenie DOCSIS. W przeciwnym razie 

poğŃczenie DOCSIS nie bňdzie dziağaĺ prawidğowo. Aby 

uŨyĺ obu poğŃczeŒ r·wnoczeŜnie, postňpuj z instrukcjami 

znajdujŃcymi siň w tej czňŜci i poŜwiňconymi uŨyciu 

modemu w trybie Ethernet. 

 
JeŜli opcja Prompt User jest ustawiona na No w opcji 

Ethernet Settings menu ustawieŒ (Setup), okno Ethernet 

Settings nie pojawi siň na ekranie. Wtedy przejdŦ do kroku 4. 

 

PoġŌczenie Ethernet  (10/100  Mbps) 
 

 

Aby poğŃczyĺ siň w trybie Ethernet, wykonaj poniŨsze kroki. 

1. PodğŃcz kabel ethernetowy do 

portu Ethernet 10/100 Mbps na 

dole miernika. 

2. Wybierz opcjň Ethernet w oknie 

Network Manager, jak pokazano 

na rysunku po prawej stronie. 
 
 
 
 
 

 
3. JeŜli opcja Prompt User jest 

ustawiona na Yes w opcji 

Ethernet Settings w menu 

Setup, pojawi siň okno 

Ethernet Settings, jak 

pokazano na rysunku obok. 

WprowadŦ ustawienia Ethernetu 

i wybierz pole Login. 
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JeŜli opcja Prompt User jest ustawiona na No w opcji Wi-Fi 

Settings menu Setup, okno Wi-Fi Settings nie pojawi siň. 

Wtedy przejdŦ do kroku 3. 

 

4. Okno Ethernet Settings wyŜwietli 

postňp nawiŃzywania poğŃczenia, 

co pokazuje rysunek po prawej. 

5. Adres IP i ikona aktywnego 

poğŃczenia bňdŃ wyŜwietlane na 

pasku informacji. 

 
 
 
 

6. Powr·ĺ do okna Network 

Manager,  by zobaczyĺ  adresy 

MAC, IP, Subnet, Gateway i DNS 

poğŃczenia ethernetowego, jak 

pokazano na rysunku obok. 
 
 
 
 
 
 

 

PoġŌczenie Wi-Fi 

Aby nawiŃzaĺ poğŃczenie Wi-Fi, wykonaj poniŨsze kroki. 

1. Wybierz opcjň Wi-Fi  w oknie 

Network Manager, jak pokazano 

na rysunku obok. 
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2. JeŜli opcja Prompt User jest 

ustawiona na Yes w opcji Wi-Fi 

Settings w menu Setup, pojawi 

siň okno ustawieŒ 

Wi-Fi Setting. 

3. Po ok. 15 s adapter Wi-Fi pokaŨe 

listň dostňpnych sieci (przykğad na 

rysunku po prawej). Wybierz 

ŨŃdanŃ sieĺ z listy, wybierz 

ustawienia Wi-Fi wg potrzeby i 

wybierz pole Login. 

4. Okno Wi-Fi Settings wyŜwietli 

postňp nawiŃzywania poğaczenia, 

jak pokazano na rysunku obok. 

5. Adres IP i ikona aktywnego 

poğŃczenia bňdŃ wyŜwietlane na 

Pasku informacji. 

 
 
 

6. Wr·ĺ do okna Network Manager, 

by obejrzeĺ adresy SSID, MAC, 

IP, Subnet, Gateway i DNS 

poğŃczenia Wi-Fi, jak pokazano po 

prawej stronie. 
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JeŜli opcja Prompt User jest ustawiona na No w opcji 

Bluetooth Settings w menu ustawieŒ (Setup), okno 

Bluetooth Settings nie pojawi siň. Wtedy przejdŦ do kroku 4. 

 

PoġŌczenie Gigabit Ethernet  (10/100/1000  Mbps) 

Aby nawiŃzaĺ poğŃczenie Gigabit Ethernet, wykonaj poniŨsze kroki. 

1. PodğŃcz kabel ethernetowy do 

optycznego lub elektrycznego 

portu Ethernet 10/100/1000 po 

prawej stronie miernika 1GDSP. 

2. Wybierz pole poğŃczenia GigE w 

oknie Network Manager, jak 

pokazano na rysunku po prawej. 
 
 

 

 
3. JeŜli opcja Prompt User jest 

ustawiona na Yes w opcji 

GigE Settings menu Setup, 

okno Ethernet Settings 

pojawi siň na ekranie, jak 

pokazano na rysunku obok. 

Wybierz ŨŃdane ustawienia 

poğŃczenia Ethernet, a 

nastňpnie wybierz pole Login. 
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4. Okno Ethernet Settings wyŜwietli 

postňp nawiŃzywania poğŃczenia, 

jak pokazano na rysunku obok. 

5. Ikona aktywnego poğŃczenia 

bňdzie wyŜwietlana na Pasku 

informacji. 

6. Wr·ĺ do okna Network 

Manager, by zobaczyĺ adresy 

MAC, IP, Subnet, Gateway i DNS 

poğŃczenia Ethernet, jak 

pokazano na rysunku po prawej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PoġŌczenie Bluetooth  

Aby nawiŃzaĺ poğŃczenie Bluetooth, wykonaj poniŨsze kroki. 

1. Upewnij siň, Ũe iPad jest 

wğŃczony, a opcja  Bluetooth 

jest aktywna. 

2. Wğ·Ũ adapter Bluetooth USB do 

zğŃcza USB miernika 1GDSP. 

3. Wybierz pole Bluetooth w  oknie 

Network Manager, co pokazano 

na rysunku po prawej stronie. 
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4. JeŜli opcja Prompt User jest 

ustawiona na Yes w opcji 

Bluetooth Settings  w menu 

Setup, pojawi siň okno 

Bluetooth Settings pokazane 

na rysunku po prawej. Ustaw 

adresy podsieci (Subnet) iPada i 

wybierz pole Login. 

 
 

 
5. Okno ustawieŒ Bluetooth 

Settings wyŜwietli postňp 

poğŃczenia, jak pokazuje rysunek 

obok. 

6. Wybierz w iPadzie nazwň miernika 

Trilithic z listy wykrytych urzŃdzeŒ 

Bluetooth. Nazwa bňdzie miağa 

format ñtri-#####-#ò. 

7. Gdy 1GDSP rozpozna iPad, 

pojawi siň okno Bluetooth 

Settings z postňpem nawiŃzania 

poğŃczenia, jak pokazano na 

rysunku po prawej stronie. 

 
JeŜli opcja Prompt User jest ustawiona na No w opcji 

Bluetooth Settings w menu ustawieŒ (Setup), okno 

Bluetooth Settings nie pojawi siň. Wtedy przejdŦ do kroku 4. 
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8. Ikona aktywnego poğŃczenia 

bňdzie wyŜwietlona na Pasku 

informacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Wr·ĺ do okna Network 

Manager, by obejrzeĺ adresy 

MAC, IP, Subnet, Gateway i DNS 

poğŃczenia Bluetooth (patrz 

rysunek obok). 
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Nie podğŃczaj Ũadnego kabla ze zğŃczem RJ-45 do portu 

Ethernet, dop·ki aktywne jest poğŃczenie DOCSIS. W 

przeciwnym razie poğŃczenie DOCSIS nie bňdzie prawidğowo 

dziağaĺ. 

 
JeŜli opcja Prompt User jest ustawiona na No w opcji Cable 

Modem Settings ow menu Setup, okno Cable Modem 

Settings nie pojawi siň. Wtedy przejdŦ do kroku 4. 

 

PoġŌczenie modemu DOCSIS w trybie  Ethernetu 
 

 

Aby nawiŃzaĺ poğŃczenie z komputerem PC przez modem kablowy miernika, wykonaj 

poniŨsze kroki. 

1. PodğŃcz kabel z sygnağem sieci 

TVK do portu wejŜciowego w.cz. 

miernika. 

2. Wybierz pole DOCSIS z okna 

Network Manager, jak pokazano 

na rysunku obok. 
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JeŜli Tw·j modem nie umoŨliwia otrzymania wiňcej niŨ 

jednego adresu CPE IP, musisz ustawiĺ opcjň Bypass IP  

na Yes. 

 

3. JeŜli opcja Prompt User jest 

ustawiona na Yes w opcji Cable 

Modem Settings w menu Setup, 

pojawi siň okno Cable Modem 

Settings pokazane po prawej 

stronie. Wybierz ŨŃdane 

ustawienia modemu i wybierz pole 

Login. 
 
 
 

 

 

4. Okno Cable Modem Settings 

wyŜwietli postňp poğŃczenia 

sieciowego (patrz rysunek 

obok). 

 
 
 
 
 
 

 
5. Ikona aktywnego poğŃczenia 

bňdzie wyŜwietlana na Pasku 

poğŃczenia. 

6. Wybierz Function  a potem opcjň 

Cable Modem to RJ45 z menu 

Function, jak pokazano na 

rysunku po prawej stronie. 
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7. W tym trybie bňdzie wyŜwietlane 

okno Cable Modem to RJ45. 

8. PodğŃcz jeden koniec kabla 

ethernetowego do portu Ethernet 

miernika 1GDSP. 

9. PodğŃcz drugi koniec kabla do 

portu Ethernet komputera. 

10. 1GDSP powinien teraz przesyğaĺ 

dane z modemu miernika do  

komputera przez port Ethernet. Aby wyjŜĺ z tej funkcji, wykonaj 

poniŨsze kroki. 

1. OdğŃcz kabel ethernetowy od portu Ethernet 1GDSP. 

2. NaciŜnij klawisz Back, by wyğŃczyĺ tryb RJ45 w modemie. 

3. PoğŃczenie Ethernet zostanie automatycznie przerwane. Jednak poğŃczenie 

DOCSIS modemu pozostanie aktywne. 
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JeŜli opcja Multiple Users jest ustawiona na No w opcji 

Global Settings w menu Setup, funkcja Log Off User i ekran 

powitalny nie zostanŃ wyŜwietlone. 

 

 

Ta funkcja jest uŨywana do wylogowania 

aktualnego uŨytkownika. Aby siň 

wylogowaĺ, wybierz opcjň Log Off User  z 

menu Function, jak pokazuje rysunek po 

prawej stronie. 

Pojawi siň ekran Welcome to the 1GDSP, 

z kt·rego moŨesz siň zalogowaĺ jako inny 

uŨytkownik. 
 
 
 
 

 

 

Wylogowanie uŨytkownika  
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Rozdziağ 5 

Zdalny dostňp Miernik sieci TVK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1G DSP pozwala na zdalny dostňp z 

uŨyciem dowolnego aktywnego poğŃczenia 

sieciowego. 

Po wykonaniu udanego poğŃczenia z sieciŃ 

wykorzystaj okno Network Manager, by 

okreŜliĺ adres IP miernika 1GDSP, jak 

pokazano na rysunku obok. 

Po uzyskaniu adresu IP miernika wprowadŦ 

go do paska adresu przeglŃdarki www. 

PrzeglŃdarka www wyŜwietli listň link·w do okreŜlonych funkcji, co 

pokazano na rysunku po prawej stronie. Wybierz z listy ŨŃdanŃ funkcjň 

w nastňpujŃcy spos·b. 

Å Remote Control ï uŨywana do wyŜwietlenia strony WWW z 

ukğadem kontroli podobnym do ukğadu miernika. Za pomocŃ 

tej strony moŨna sterowaĺ wiňkszoŜciŃ funkcji miernika. 

Å LogFile ï uŨywana do wyŜwietlenia strony www zawierajŃcej wszystkie informacje aktualnie 
zapisane w pliku raport·w miernika 1GDSP. 

Å System Stats ï uŨywana do wyŜwietlenia strony www zawierajŃcej  wykresy 

czasu uŨycia procesora i pamiňci. 

Å Screen Shot ï uŨywana do wyŜwietlenia strony www zawierajŃcej zrzut aktualnego 

ekranu miernika 1GDSP. 

Å Files ï uŨywana do wyŜwietlenia strony www zawierajŃcej wszystkie pliki zapisane w 
pamiňci miernika. 

Zdalny dostňp do miernika 1GDSP 
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1GDSP 

Mierni k sieci TVK 

Dziaġ II: Menu Setup 
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Rozdziağ 1 

PrzeglŃd Miernik sieci TVK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wybierz klawisz programowy Setup, by 

wyŜwietliĺ menu Setup pokazane na rysunku 

po prawej stronie. Miernik umoŨliwia wyb·r 

licznych funkcji ustawieŒ. PozwalajŃ one na 

przeglŃdanie, edycjň i modyfikacjň 

informacji i parametr·w ustawieŒ miernika. 

Ten dziağ zapozna Ciň z uŨyciem funkcji 

dostňpnych w menu Setup miernika 

zawierajŃcym: 

Å informacje o przyrzŃdzie 

Å konfiguracjň miernika 

Å zarzŃdzanie plikami 

Å kalibracjň ekranu dotykowego 

Å aktualizacjň firmwareôu. 

Wprowadzenie  
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Rozdziağ 2 

Informacje o  mierniku  Miernik sieci TVK 

 
Wszystkie informacje wyŜwietlane w trybie Information Mode 

sŃ statyczne i majŃ byĺ traktowane jako odniesienie. Aby 

zmieniĺ dowolne ustawienie, naleŨy uŨyĺ trybu Instrument 

Setup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wybierz ikonň Information pokazanŃ na 

rysunku obok, aby obejrzeĺ informacje o 

mierniku 1GDSP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pojawi siň ekran Information pokazany po 

prawej stronie. UmoŨliwia on obejrzenie 

nastňpujŃcych grup informacji o: 

Å numerze seryjnym 

Å wersji 

Å kalibracji 

Å sieci 

Å pamiňci 

Å opcjach 

Å modemie kablowym 

Å aktywacji opcji 

Å numerze ID miernika. 
 

 

Numer seryjny przyrzŃdu jest umieszczony po prawej stronie Paska informacji. Jest on 

ustawiany w fabryce firmy Trilithic i nie moŨe byĺ zmieniony przez uŨytkownika. Numer seryjny 

jest umieszczony na nalepce z tyğu obudowy miernika. Powinien on byĺ podany w chwili 

zgğoszenia miernika do serwisu (proŜba o RMA dotyczŃca naprawy, przeglŃdu lub kalibracji). 

PrzeglŃd 
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